Vernier ve výtahu – pracovní list 7
Otevřete soubor s naměřenými daty „Vernier ve výtahu 12patrové budovy.cmbl“ v programu Vernier Logger Pro. Při práci na jednotlivých úkolech využívejte nástroje Logger Pro, zejména:

· změna měřítka (lupou, automatickým měřítkem nebo přepsáním čísel na ose)

· přepínání mezi zobrazením naměřených bodů a spojování bodů čarami

· prokládání přímky

· odečet hodnot

Odhadněte výšku 12patrové budovy na základě odhadu výšky jednoho patra. Tento odhad tedy ještě nemá být založen na měření s Vernierem:

Experiment začal v osmém patře, následně jsme sjeli do nuly a pak vyjeli do dvanáctky. Dveře jsme nechali otevírat a zavírat automaticky.
Jaký byl rozdíl tlaků v přízemí a úplně nahoře:

Jaké výšce to odpovídá:

Jak dlouho trvá výtahu vyjed z přízemí až nahoru:
Jaká je přibližně rychlost výtahu: 
m/s, což odpovídá:

km/h

Srovnejte rychlost výtahu s rychlostí chůze:
Jak dlouho přibližně čeká výtah v každém patře při automatickém provozu dveří:
Po větší část průběhu experimentu se v souvislosti se změnou počasí výrazně měnil atmosférický tlak i tehdy, když výtah stál. Na začátku i na konci experimentu jsme byli v osmém patře, tlaky jsou ale různé.
Určete rychlost změny tlaku v souvislosti s počasím v časech 110 až 130 sekund:
