Vernier ve výtahu – pracovní list 8
Otevřete soubor s naměřenými daty „Vernier ve výtahu 12patrové budovy.cmbl“ v programu Vernier Logger Pro. Při práci na jednotlivých úkolech využívejte nástroje Logger Pro, zejména:

· změna měřítka (lupou, automatickým měřítkem nebo přepsáním čísel na ose)

· přepínání mezi zobrazením naměřených bodů a spojování bodů čarami

· prokládání přímky

· odečet hodnot

Pomocí klouzavých průměrů vyhlaďte přiměřeně data. Můžete pracovat v Logger Pro nebo v tabulkovém editoru. 
Určete hmotnost jednotlivých závaží:

	
	závaží 1 (červené)
	závaží 2 (modré)
	závaží 3 (oranžové)

	hmotnost (kg)
	
	
	


Určete změny tíhy v jednotlivých fázích pohybu výtahu:

	
	tíha závaží 1

(červené)
	tíha závaží 2

(modré)
	tíha závaží 3

(oranžové)

	výtah stojí
	
	
	

	výtah se rozjíždí, jede nahoru
	
	
	

	výtah brzdí, jede nahoru
	
	
	

	výtah jede nahoru
	
	
	

	výtah se rozjíždí, jede dolů
	
	
	

	výtah brzdí, jede dolů
	
	
	

	výtah jede dolů
	
	
	


Na základě údajů v tabulce určete přibližnou maximální hodnotu zrychlení výtahu:

O kolik procent se mění tíha předmětů během jízdy výtahem: Vytvořte v Logger Pro nebo v tabulkovém editoru graf okamžitého zrychlení výtahu v čase.
Jak dlouho výtah zrychluje a zpomaluje:

Pomocí numerické integrace v Logger Pro nebo v tabulkovém editoru odhadněte na základě zrychlení celkovou dosaženou rychlost výtahu:

Porovnejte s rychlostí zjištěnou jinou metodou v předchozím pracovním listu.
